SPEVNENE PLOCHY A SADOVE UPRAVY

M 1:100

0

(]

1

<

<

<

<

AN AN
S o ]

AN

AN

AN

703

Y

AN

AN

N\
——
7 —

N
—

AN

AN

AN

NN NN v

<

v

S0

WOO @)

@

v v v
o P "
OWOMOWOm o
(=]
Yol

050
O % O @
mﬁ@% &

T

AR

0O

(@0

AWOO
O

955!

@

Q
O

%WM)

()

o

o)
O
..
Do

TR

(O
O

00

=S
o

\

Sate-Siater

O O VOGSV

Oy A OGOy OOy VA OGO

AN OO TN O]

N A OS —

N

oMMoO%wo MM
[¢]

N

\

SPEVNENE PLOCHY - SKLADBA

150

Vegetaéna zatravriovacia dlaZba (Podiel zelene cca 22%) hr.: 100 mm

Medzery vyplnené ornicou a vysiatou travou

Strkové hutnené 16zko z kameniva (fr.: 4-8 mm), hr.:150 mm

Strkové hutnené 16zko z kameniva (fr.: 8-16 mm), Hutnené na ID 0,90; hr.:150 mm
Celkova plocha rieSenej spevnenej plochy "A" 70 m2

150

150

Vegetaéna zatravriovacia dlaZba (Podiel zelene cca 40%) hr.: 100 mm

Medzery vyplnené ornicou a vysiatou travou

Strkové hutnené 16zko z kameniva (fr.: 4-8 mm), hr.:150 mm

Strkové hutnené 16Zko z kameniva (fr.: 8-16 mm), Hutnené na ID 0,90; hr.:150 mm
Celkova plocha rieSenej spevnenej plochy "B" 40 m2

50
200

Exteriérova keramicka dlazba hr.: 20 mm

Lepiaca vrstva hr.: 30 mm

Zakladova doska z beténu C20/25 + 2x Kari rohoz 150x50x8 hr.: 200 mm

Strkové hutnené 16Zko z kameniva (fr.: 8-32 mm), hutnit na ID = 0,90; hr.:150mm
Celkova plocha rieSenej spevnenej plochy "C" 35 m2

150

Naslrapna vrstva z dosak CONIMAT hr.: 15 mm

Odrazové dosky STERED hr.: 50 mm

Strkové hutnené 16zko z kameniva (fr.: 4-8 mm), hr.:150 mm

Strkové hutnené 16zko z kameniva (fr.: 8-16 mm), Hutnené na ID 0,90; hr.:200 mm
Celkova plocha rieSenej spevnenej plochy "D" 33 m2

— Naslapna vrstva CONISPORT multi hr.:15 mm

— Doska CONIPLAST (fr.: 0-3 mm) zasypana Strkom, hr.: 30 mm

— Zhutneny $trk (fr.: 0-3 mm), hr.: 10 mm

— Zakladna vrstva kamenna drt’ (fr.: 0-32 mm), zhutnena na Id 0,9; hr.: 100 mm

— Strkové hutnené 16zko z kameniva (fr.: 4-8 mm), hr.: 110 mm

L Strkové hutnené 16zko z kameniva (fr.: 8-16 mm), Hutnené na Id 0,90; hr.: 140 mm
Celkova plocha rieSenej spevnenej plochy "D" 299 m2

— Ornica s travnikom hr.: 150 mm
— Strkové hutnené 16zko z kameniva (fr.: 4-8 mm), hr.:100 mm

L Strkové hutnené 16zko z kameniva (fr.: 8-16 mm), Hutnené na ID 0,90; hr.:150 mm
2 Celkova plocha rieSenej spevnenej plochy "D" 95 m2

50

SADOVE UPRAVY

Tuja Smaragd - velkost 60-70 cm (pocet 4ks)

Javor jaserolisty Royal Red 190/220 cm (pocet 1ks)

[£0,000 = 330,35 m.nm. |

Autor navrhu

Ing. Pavol FOTTA
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